Houthoundel

Technische fiche

Quick Terpetijnwas, Antiekwas, Boenwas

e A LA .
P ALt Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke
— PR S e ‘ grondstoffen als carnauba, candelilla, Afrikaanse bijenwas

en Portugese terpentijnolie. Deze natuurlijke was voedt uw
antieke meubelen en geeft een prachtige, diepe glans.

Technische gegevens
UITZICHT dikke vloeistof
VASTE STOFGEHALTE 15%
GEUR terpentijngeur
DENSITEIT 0,8

Aanwending
Voor het onderhouden van geboende of verniste
meubelen, balken, deuren, vloeren, marmer of linoleum

Voorbehandeling
Het is soms aangeraden de oude waslagen eerst te

verwijderen met Boenwasverwijderaar.

Verkrijgbaar in de volgende kleuren: Gebruiksaanwijzing
Goed schudden voor gebruik. Verdeel een beetje vloeibare
- Wit (blank) terpetijnwas op een doek en strijk het te behandelen
- Geel voorwerp in. Kan tevens met een pistool aangewend
- Loogkleur worden, eventueel na verwarming.
- Licht bruin
- Donker bruin Droogtijd
- Middenbruin 2 uren bij kamertempratuur
- Mabhoni . r
ahonie Ultstrelklngsvermogen
- Teak 10 m?/|
- 17 English
Nabehandeling
Verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: a droging met harde borstel, doek of nylonkous goed
opblinken.
- 375ml
- 5Skilo Advies

Altijd een kleurstaal op betreffende werkstuk maken.
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